
Tirez-vous profit de vos données télématiques?

La connaissance est un pouvoir – si vous 
pouvez la mettre en pratique. Nous savons 
combien il peut être difficile de tirer le meilleur 
parti de vos rapports télématiques.  

Nous avons conçu un système qui facilite la 
collecte, la visualisation et le suivi des données 
télématiques des machines Komatsu et  
non Komatsu.

Intégration API ISO-15143-3 (AEMP 2.0)  
avec My Komatsu 

*Le code informatique ISO-15143-3 (AEMP 2.0) de l’API 
(interface de programmation d’application) télématique 
permet aux gestionnaires de parc d’intégrer de nouvelles 
informations numériques télématiques dans les systèmes 
de gestion de parc existants. Cette fonctionnalité per-
met aux gestionnaires de parc de visualiser les données 
télématiques des machines non Komatsu. Vous pouvez 
désormais visualiser facilement l’ensemble de votre parc, 
produire des rapports d’activité et définir des alertes.

*https://www.aemp.org/technology

Données  
Les données télématiques sont 
générées par la technologie 
embarquée dans la machine – 
Komatsu ou non Komatsu.

Connexion  
Choisissez comment vous voulez vous connecter 
et visualiser vos données. Accédez à plusieurs 
systèmes, envoyez des données à un tiers ou 
connectez tout facilement grâce à My Komatsu.

Stockage  
Les données télématiques sont transférées vers le 
système de stockage des données. ISO 15143-3 
(AEMP 2.0) facilite l’extraction et le transfert des 
données brutes vers les bases de données de votre 
choix.vers la base de données de votre choix.

Analytique  
My Komatsu connecte les données 
télématiques des équipements 
Komatsu et non Komatsu et crée de 
puissantes vues analytiques sous 
forme de tableaux de bord.



Tirez le meilleur parti  
de vos données télématiques
Les données télématiques peuvent générer des résultats pour 
les opérations commerciales, mais seulement si vous pouvez les 
collecter et les analyser efficacement.

My Komatsu, notre centre numérique complet, analyse les 
données télémétriques de votre technologie embarquée – 
KomtraxTM et KomtraxPlusTM ou les données ISO API 15143-3 
(AEMP 2.0) d’autres équipementiers – et les affiche sur des 
tableaux de bord faciles à lire.

L’intégration et l’analyse ISO sont des fonctions standard 
accompagnant votre inscription à My Komatsu. Réduisez au 
minimum vos connexions et visualisez vos données en un  
seul endroit. 

•	 Les informations concrètes dont vous avez besoin pour 
surveiller vos machines et orienter vos décisions

•	 Visualisez et gérez rapidement les données sur un seul 
tableau de bord

•	 Recevez des alertes d’entretien et commandez des pièces

•	 Dépannez pour réduire au minimum les temps d’arrêt

•	 Surveillez pour détecter les vols et les utilisations  
non autorisées

•	 Évaluez les performances des machines 

•	 Suivez la consommation de carburant et gérez le rendement 
énergétique

•	 Accédez aux données à tout moment et en tout lieu

Obtenez les informations qui vous permettront d’améliorer vos 
résultats, sans les inconvénients.

Connectez-vous à MyKomatsu.komatsu et chargez vos 
informations d’identification API dès aujourd’hui. 

 

Comment commencer
•	 Contactez le représentant de votre équipementier pour 

obtenir les identifiants API télématiques ISO 15143-3 
(AEMP 2.0) de votre machines.

•	 Entrez vos informations d’identification dans My Komatsu 
sous « Gestion des autres équipementiers ». Testez la 
connexion.

•	 Pour en savoir plus, consultez le site komatsu.com/mykomatsu.  

Points de données disponibles  
(*varie selon l’équipementier et l’application de la machine)
•	 Nom de l’équipement
•	 Dernier emplacement connu
•	 Heures d’exploitation 

cumulées	
•	 Consommation cumulée de 

carburant
•	 Carburant utilisé  

*dernières 24 heures

•	 Distance parcourue cumulée
•	 Heures d’inactivité cumulées
•	 Rapport de carburant 

restant
•	 Rapport de FED restant 
•	 État du moteur

•	 Heures de prise de force 
cumulées

•	 Facteur de charge moyen 
quotidien du moteur 
*dernières 24 heures

•	 Vitesse maximale 
quotidienne  
*dernières 24 heures

•	 Nombre cumulé de charges
•	 Charge utile totale 

cumulée	
•	 Heures de régénération non 

productives cumulées
•	 Heures d’inactivité non 

productives cumulées 	

Équipementiers conformes à ISO-15143-3 (AEMP 2.0)
Atlas Copco 
Bauer 
Bell 
Bomag 
Case 
Caterpillar 
Doosan 
Dynapac 
Gehl 

Genie 
Hitachi 
JCB 
JLG 
John Deere 
Kobelco 
Liebherr 
Link-Belt 
Magni 

Manitou 
Mustang 
Nifty Lift 
SkyJack 
Terberg 
Terramac 
Volvo 
Wacker Neuson 
Wirtgen Group
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